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KORNIK®

Stup 850x1000
MATERIAL: SOSNA, Buk, DAB, JESION
Surowy - przygotowany do lakierowania

TRALKA 220x1000
MATERIAL: SOSNA, Buk, DAB, JESION
Surowa - przygotowany do lakierowania

MocowANIE StUPKA 250 PoziomE
250x80/80 NIERDZEWNE

Montaz stupka @50 do stopnia, posadzki itp.

ZAKONCZENIE PORECZY 850
©50x28 NIERDZEWNE

Wykoriczenie odcinka poreczy ¢50 lub
montaz (po nawierceniu) stupka do stopnia

ZeAcze NASTAWNE PoREczy 950
2x(250x38) NIERDZEWNE

taczenie pod dowolnym (regulowanym)
katem dwdch odcinkéw poreczy 350

Zracze NASTAWNE TRALKI 920
2x(220x23) NIERDZEWNE - 2 SZT/KPL
taczenie pod dowolnym (regulowanym)
katem dwdch tralek 20

UcHwWYT Boczny TRALKI 220
220x45x20 NIERDZEWNY - 4 SZT/KPL
Mocowanie tralki 20 do stupka

UWAGI MONTAZOWE

SYSTEM BALUSTRAD

PoRrEcz 950

MATERIAL: SOSNA, Buk, DAB, JESION
Dostepne dtugosci: 1500 mm i 2700 mm
Surowa - przygotowany do lakierowania

WSsPORNIK SCIENNY PORECZY 50
45x60x58 NIERDZEWNY
Montaz poreczy 50 do $ciany

MoOCOWANIE StUPKA 50 PIONOWE
250x80/85 NIERDZEWNE
Montaz stupka ¢50 do $ciany, wangi itp.

taczNik Poreczy 250

250x80 NIERDZEWNY
Maskowanie potgczenia dwdch odcinkéw

poreczy 50

WsPORNIK NASTAWNY PoRrEczy 950
©50x38/42 NIERDZEWNY

Montaz stupka @50 do poreczy

pod dowolnym (regulowanym) katem

WsPORNIK NASTAWNY TRALKI 620
©50x23/28 NIERDZEWNY - 2 SZT/KPL
Montaz tralki 20 do stupka lub poreczy ¢50
pod dowolnym (regulowanym) katem

ZAKONCZENIE TRALKI 220

©20x23 NIERDZEWNE - 4 SZT/KPL
Wykoriczenie tralki 20 lub zamocowanie jej
do stopnia (po nawierceniu zakorczenia)

00
—

KORNIK®

SYSTEM BALUSTRAD

BALUSTRADA DREWNIANA ZE STALA NIERDZEWNA
., PORECZ OKRAGEA 950"
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v Wszystkie drewniane elementy systemu balustrad przeznaczone sa do montazu i uzytkowania wytacznie wewnatrz
pomieszczen.

v Surowe elementy drewniane nalezy przed montazem zakonserwowac kilkukrotnie lakierujac ich powierzchnie.
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v taczenia elementéw drewnianych z metalowymi dokonujemy przy uzyciu wysokiej jakosci klejow konstrukcyjnych
po wczesniejszym oczyszczeniu i odttuszczeniu taczonych powierzchni.

PRODUCENT:

v Drewno jest materialem szczegodlnie wrazliwym na zmiany wilgotnosci

powietrza, dlatego elementéw drewnianych nie nalezy przechowywac PRODUKT 20 KORNIK Firma Stolarska
w warunkach o wysokiej wilgotnosci powietrza jak i przy zmiennych ® _ A
temperaturach. o KORNIK 62-080 Tarnowo Podgorne, ul. Nowa 14

Schody i drzwi drewniane

C +48 61 814 67 98, tkinfo@kornik.com.pl

Ulotka informacyjna. Producent zastrzega sobie prawo do zmian. Wersja: KU.KF.1608

www.kornik.com.pl

www.kornik.com.pl
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Zracze NASTAWNE PoRECzY 650
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WSPORNIK SCIENNY
Poreczy 950

WsPORNIK NASTAWNY MOCOWANIE StUPKA 850
PoRreczy 250 PoziomE

www.kornik.com.pl

tAaczNik Poreczy 250 ZrAczE NASTAWNE

ZAKONCZENIE

TrRALKI 820 TRALKI 220

ZAKONCZENIE
PoRreczy 50

WsRORNIK NASTAWNY
TRALKI 820

ZAKONCZENIE

TRALKI 820

UcHwYT Boczny
TRALKI 220 MOCOWANIE StUPKA 650

PiONOWE

www.kornik.com.pl
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