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MONTAZ UCHWYTOW | ZAKONCZEN DO PORECZY

ZESTAW
MONTAZOWY ¢ WIERTLO
ZAKONCZENIE LUK ZESTAW
WIERTLO PORECZY 60x50 MONTAZOWY
; 60x50 PROSTE
ZESTAW
PORECZ 60x50 MONTAZOWY
ZAKONCZENIE WIERTEO
PORECRY WIERTLO
60x50 KOO
KOLEK ZAKONCZENIE
PORECZ 60x50 PORECZY LUK
KOLEK 60x50 KOLO 00x50
! X KOLEK
C ZAKONCZENIE — —
PORECZY S
‘ 60x50 PROSTE
’ ZAKONCZENIE
ZAKONCZENIE PORECZY PORECZ 60x50
PORECZY 60x50 PROSTE
60x50 KOLO
DWUGWINT WKRET
660 3,5x30 il
KATOWY ——
UNIWERSALNY
9 WKRET
- 3,530 UCHWYT DWUGWINT
PORECZ 60x50 DWUGWINT PROSTY 8x80
ZAKONCZENIE KOLEK 8x80 UNIWERSALNY
PORECZY 60x50 ROZPOROWY KOLEK
PROSTE - METAL 12x60 ROZPOROWY

12x60

WARUNKI PRZECHOWYWANIA | UZYTKOWANIA DREWNIANYCH ELEMENTOW PORECZY:

1.) Wszystkie elementy systemu poreczy przeznaczone sg do montazu i uzytkowania wytgcznie wewnatrz pomieszczen
2.) Drewno jest materiatem szczegdlnie wrazliwym na zmiany wilgotnosci powietrza, dlatego elementéw drewnianych
nie nalezy przechowywac¢ w warunkach o wysokiej wilgotnosci powietrza jak i przy zmiennych temperaturach.

3.) Przed zamontowaniem wszystkie elementy drewniane nalezy zakonserwowac kilkukrotnie lakierujac

ich powierzchnie i krawedzie.

Powtoka lakiernicza powinna tworzyé twardg powierzchnie odporng na zarysowania i wilgoc.

PRAWDZIWE DREWNO !

Surowiec drzewny wykorzystywany w naszej produkcji pochodzi z laséw prowadzgcych odpowiedzialng gospodarke
lesng respektujgca zasady ochrony przyrody

WYLACZNIE DO MONTAZU WEWNATRZ POMIESZCZEN
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