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ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA PODSTAWOWE PARAMETRY ZWIAZANE Z USTAWIENIEM SCHODOW “MP” ORAZ “MKA”:
-H = wysokos¢ kondygnaciji
-S =rzut z géry stopni
-L =minimalny otwér w stropie

INSTRUKCJA MONTAZU | KONSERWACJI NA ODWROCIE ; PRODUKT POLSKI
Schody mtynarskie przeznaczone wytacznie do montazu wewnatrz pomieszczen
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SCHODY MLYNARSKIE KORNIK MP (PROSTE) ORAZ MKA (KACZE)
O REGULOWANYM KACIE NACHYLENIA

Schody mtynarskie KORNIK to idealne, ekonomiczne rozwigzanie dla miejsc o matej, ograniczonej przestrzeni. Polecane przez nas modele, dzigki
regulowanemu katowi pochylenia stopni (takie rozwigzanie techniczne stosujemy jako jedyni na polskim rynku), sg uniwersalne dla réznych wysokosci
kondygnacji. Schody dostepne sg w dwdch wariantach: proste MP i kacze MKA. Do bardzo waskich miejsc (od 60 cm) przeznaczone sg schody kacze,
w ktorych specjalny profil i utozenie stopni zapewniajg wygodne i bezpieczne uzytkowanie.

tatwy montaz sprawia, ze schody mtynarskie sg idealne dla profesjonalistow jak i majsterkowiczéow. Mogg by¢ montowane na state lub tymczasowo,
poczym ponownie zamontowane w zupetnie innym miejscu.

Wszystkie elementy schodow wykonane sg z drewna o grubosci 28 mm, co gwarantuje ich solidno$c¢ i zwigkszong wytrzymatosé. Dostarczane sg

w postaci wstepnie skreconej tj. stopnie potgczone sg z wangami.

SPOSOB MONTAZU

1.) Przed zamontowaniem schodéw wszystkie elementy nalezy odpowiednio zakonserwowac, kilkakrotnie lakierujgc ich powierzchnie i krawedzie
lakierem do schodéw. Zabezpieczy to przed $cieraniem, wilgocig i zabrudzeniem, nada piekno i trwato$¢ wyrobu na dtugie lata.

2.) Za pomoca kagtownikdw mocujemy skrecong konstrukcje schodéw w dwdch miejscach do stropu oraz do podtogi.

3.) Za pomoca poziomicy regulujemy potozenie kazdego ze stopni (réwnolegle do posadzki) i w otwory we wspornikach pod stopniem wkrecamy
4 wkrety @5x40 mm w przypadku schodéw MP (3 wkrety w przypadku schodéw MKA) zabezpieczajgce stopien przed okreceniem.

4.) Po wybranej stronie schodéw mocujemy stupy. W tym celu nalezy wykreci¢ srodkowe wkrety ze stopnia pierwszego (dolnego) oraz ostatniego
(gornego). Wkret 5x100 mm umieszczamy w stupie (w otworze oddalonym o 10 cm od jego konca) i poprzez wange wkrecamy w stopien
(w poprzednie miejsce).

5.) Za pomoca poziomicy ustawiamy stupy w pionie i kazdy mocujemy do wang wkretem @#35x50 mm mocujemy w celu usztywnienia (nalezy wywiercic¢
dodatkowy otwér w stupie).

6.) Do zamocowanych stupdéw, w ich gérnej czesci mocujemy porecz tak, aby byta ona réwnolegta do wang. W tym celu wkrety @5x50 mm wkrecamy
w otwory w stupach i dalej w poreczy.

Schody moga by¢ dostarczane réwniez w czgsciach (osobno stopnie i wangi). W takim przypadku, w pierwszej kolejnosci nalezy przymocowac stopnie
do wang. W otwory nawiercone w wangach (od strony zagtebien) nalezy wkreci¢ sruby @5x70 mm i dalej wkreci¢ je w bok stopnia (otwoér, w jego
$rodku symetrii).

Whbudowanie schodéw powinno by¢ zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem obowigzujgcych norm
i przepis6w technicznych, a w szczegodlnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Uwagi eksploatacyjne:

Drewno w trakcie eksploatacji ulega pecznieniu i kurczeniu w wyniku zmian wilgotnosci powietrza co jest jego cechg naturalng. Moze to powodowac
rozluznienie potgczen srubowych. Dlatego konieczna jest okresowa kontrola stabilno$ci mocowania stopni i poreczy do wang poprzez dokrecenie
wkretéw.

Zaleca sie przeprowadzanie takiej kontroli minimum raz w roku (ze wzgledu na cykliczno$¢ zmian wilgotnosci powietrza - niskg wilgotnos¢ powietrza
zimag w czasie ogrzewania pomieszczen i wysokg wilgotnos¢ powietrza latem).

WARUNKI GWARANCIJI

1.) Firma KORNIK udziela gwarancji na produkowane wyroby na okres 12 miesigcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje komplet schodéw wraz
z balustradg, zakupione oraz zamontowane na terytorium Polski.

2.) Zgtoszenie gwarancyjne przyjmowane jest w punkcie, w ktérym dokonano zakupu w formie pisemnej ze szczegétowym opisem wady.
Do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ dowdd zakupu (rachunek, fakture badz inny).

3.) Wyréb zostaje wymieniony na nowy wolny od wad w przypadku uszkodzen lub wad uniemozliwiajgcych ich usuniecie.
4.)Okres gwarancji wydiuza sig o czas usuwania wad wyrobu.

5.) Gwarancjg nie sg objete

a) mechaniczne uszkodzenia wyrobu spowodowane przez uzytkownika,

b) uszkodzenia wynikajace z:

- niewlasciwej eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem wyrobu

- zainstalowania lub uzytkowania wyrobu w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi normami technicznymi lub przepisami bezpieczenstwa
- uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi wad

- dziatania sity wyzszej oraz innych przyczyn niezaleznych od firmy KORNIK

- naturalne zuzycie wyrobu w wyniku eksploatacji.

6.) Wszelkie samowolne zamiany w konstrukcji wyrobu powodujg utrate praw gwarancyjnych.

7.) Uprawnienia z tytutu gwarancji nie obejmuja prawa kupujacego do domagania sig zwrotu utraconych zyskéw w zwigzku z wadami rzeczy.



