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Wyrób dopuszczony do obrotu
i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Aprobata Techniczna: AT - 15-7243/2007

Instrukcja montażu i warunki gwarancji
na odwrocie
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FIRMA STOLARSKA
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 14

tel. +48 61 814 67 98, fax +48 61 814 60 16
e-mail: info@kornik.com.pl

www. .com.pl

OŚCIEŻNICA
REGULOWANA

POSZERZENIE
OŚCIEŻNICY

ELEMENTY SYSTEMU

SYSTEM OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ
z poszerzeniem, opaską płaską

i kątową łączoną prosto “p”

Opaska łączona prosto “p”

OPASKA
PŁASKA
 50x6 „p”

lub 62x9 „p”

OPASKA
KĄTOWA k21

50x6 „p” lub 62x9 „p”

Opaska łączona prosto “p”

OŚCIEŻNICA
KORNIK

90x38

OPASKA PŁASKA
 50x6 “p” lub 62x9 „p” 

OŚCIEŻNICA
z opaską płaska 50x6 łączoną prosto “p”

OŚCIEŻNICA
z opaską płaską 50x6 łączoną pod kątem

Opaska łączona pod kątem

OŚCIEŻNICA
KORNIK

95x40

OPASKA
PŁASKA

 50x6

OŚCIEŻNICA
z opaską płaską 50x6 łączoną pod kątem

Opaska łączona pod kątem

OŚCIEŻNICA
KORNIK

90x38

OPASKA
PŁASKA

 50x6

OŚCIEŻNICA
z opaską 62x15 łączoną pod kątem

Opaska łączona pod kątem

OPASKA
62x15”

Opaska łączona pod kątem

OŚCIEŻNICA
KORNIK

90x38

DUO sęczne
„pokojowe”- ze szprosami

DUO sęczne
„wc” - ze szprosami

DRZWI DUO sęczne

OKTAWA sęczne
„pokojowe”

OKTAWA sęczneDRZWI

OKTAWA sęczne
„pełne”

OKTAWA sęczne
„WC”

DRZWI SEKSTET

DUO sęczne
„pełne”

SEKSTET
„pełne”

SEKSTET
„WC”

SEKSTET
„pokojowe”

SYSTEM OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ
z poszerzeniem, opaską płaską

i kątową łączoną pod kątem

SYSTEM OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

OPASKA
PŁASKA

 50x6 lub 62x9

OŚCIEŻNICA
REGULOWANA

POSZERZENIE
OŚCIEŻNICY

OPASKA
KĄTOWA k21

50x6

ELEMENTY SYSTEMU

Opaska łączona pod kątem



90mm

ościeżnica
90x38

opaska
62x15

opaska
62x15

Na kompletną ościeżnicę KORNIK składają się dwa opakowania:
- pierwsze: -  elementy pionowe: stojak zamkowy (1) - 1 szt, stojak 
zawiasowy (2) - 1 szt, zawiasy wkręcane (4) - 2 szt, wkręty  (5) - 4 szt.
- drugie: element poziomy “nadproże” (3) - 1 szt.
 Nadproże UNIWERSALNE o długości 950mm należy przed 
montażem dociąć pod kątem prostym na wymiar odpowiednio dla drzwi:
- “60” - 626 mm
- “70” - 726 mm,
- “80” - 826 mm,
- “90” - 926 mm.

Narzędzia i materiały niezbędne do montażu ościeżnic:
poziomica, kliny drewniane, wkrętak krzyżowy lub wkrętarka, młotek, 
rozpórki regulowane, miara zwijana (3m), kątownik, piana montażowa,
klej do drewna, gwoździe lub wkręty (2 szt.)

MONTAŻ OŚCIEŻNIC 

1

2

4

4

5

3

5

1.) Elementy pionowe (1), (2) i element poziomy (3) ułożyć na płaskiej równej powierzchni. Na miejsce połączenia 
nanieść niewielką ilość kleju do drewna, a następnie skręcić elementy za pomocą wkrętów (5).

2.) Złożoną ościeżnicę umieścić w otworze drzwiowym, którego wielkość powinna być większa od wymiaru 
zewnętrznego ościeżnicy o 2-3 cm na szerokości i 1-1,5 cm na wysokości.

3.) Pomiędzy elementy pionowe ościeżnicy wstawić rozpórki. Zaleca się użycie minimum 3 rozpórek 
rozmieszczonych w równych odległościach od siebie na wysokości ościeżnicy. W minimum  3 miejscach 
sprawdzić wymiar szerokości we wrębie ościeżnicy, który musi być równy długości nadproża i wynosić
dla ościeżnicy o szerokości w “świetle” odpowiednio: “60” - 626 mm, “70” - 726 mm, “80” - 826 mm, “90” - 926 mm.

4.) Za pomocą klinów i poziomicy ustawić ościeżnicę we właściwym położeniu zachowując jej pion oraz poziom.
5.) Wkręcić zawiasy (4) w otwory w elementach pionowych. Założyć skrzydło drzwiowe na ościeżnicę. Jeżeli 

skrzydło drzwiowe nie przylega dokładnie do ościeżnicy należy skorygować ustawienie zawiasów.
6.) Po upewnieniu się, że ościeżnica jest prawidłowo ustawiona można przystąpić do jej trwałego zamocowania

w otworze drzwiowym. Szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem wypełnić niskoprężną pianą montażową
(nie wolno używać do tego celu piany uszczelniającej, która może spowodować deformację ościeżnicy).

7.) Po stwardnieniu piany montażowej odciąć jej nadmiar oraz zdjąć rozpórki. Zalecane jest dodatkowe 
mechaniczne zamocowanie ościeżnicy do muru przy użyciu kołków lub kotew ramowych.

8.) Szczeliny pomiędzy ścianą a ościeżnicą od strony zawiasów maskujemy przy użyciu opasek płaskich 50x6
lub opasek 70x15. Elementy opaski dociąć na odpowiedni wymiar. Do zamocowania użyć kontaktowego kleju 
montażowego przyklejając opaskę do ościeżnicy i do ściany.

ościeżnica
90x38

90mm

opaska
50x6

opaska
50x6

WARUNKI GWARANCJI

1.) Firma  KORNIK udziela gwarancji na swoje produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Ujawnione w tym 
czasie wady, powstałe z winy producenta będą usuwane bezpłatnie, wyłącznie przez firmę KORNIK w możliwie 
najkrótszym terminie. Wybór sposobu usunięcia wad należy do firmy KORNIK. Gwarancja obejmuje produkty 
zakupione oraz zamontowane na terytorium Polski.

2.) Zgłoszenie gwarancyjne przyjmowane jest w punkcie, w którym dokonano zakupu w formie pisemnej
ze szczegółowym opisem wady. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu (rachunek, fakturę bądź inny).

3.) Produkt zostaje wymieniony na nowy wolny od wad w przypadku uszkodzeń lub wad uniemożliwiających 
ich usunięcie.

4.) Okres  gwarancji wydłuża się o czas usuwania wad produktu.
5.) Gwarancją nie są objęte
a) mechaniczne uszkodzenia produktu spowodowane przez użytkownika,
b) uszkodzenia wynikające z:
- niewłaściwej eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem produktu
- zainstalowania lub użytkowania produktu w sposób niezgodny z obowiązującymi normami technicznymi, 

przepisami bezpieczeństwa i zaleceniami producenta
- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad
- działania siły wyższej oraz innych przyczyn niezależnych od firmy KORNIK
- naturalne zużycie produktu w wyniku eksploatacji.
6.) Wszelkie samowolne zamiany w konstrukcji produktu powodują utratę praw gwarancyjnych.
7.) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków

w związku z wadami rzeczy.

FIRMA STOLARSKA
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 14

tel. +48 61 814 67 98, fax +48 61 814 60 16
e-mail: info@kornik.com.pl

www. .com.pl

Narzędzia i materiały niezbędne do montażu ościeżnic:
poziomica, kliny drewniane, wkrętak krzyżowy lub wkrętarka, młotek, rozpórki regulowane, miara zwijana, 
kątownik, piana montażowa, klej do drewna, gwoździe lub wkręty (2 szt.)

MONTAŻ OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

Postępować analogicznie jak przy montażu ościeżnic KORNIK od pkt. 1 do pkt. 8

MONTAŻ ELEMENTÓW MASKUJĄCYCH

Wykonać po zamontowaniu ościeżnicy i stwardnieniu piany montażowej.

1.) Elementy pionowe i element poziomy poszerzenia przyciąć na odpowiednią długość.
2.) Ułożyć na płaskiej równej powierzchni i skręcić przy użyciu dołączonych wkrętów.
3.) Na wewnętrzną (niewidoczną po zamontowaniu) część pióra poszerzenia nałożyć klej do drewna.
4.) Poszerzenie wsunąć we wpust w ościeżnicy na taką głębokość aby pozostałą część muru pokryć opaską 
kątową.
5.) Szczelinę pomiędzy poszerzeniem a murem wypełnić niskoprężną pianą montażową.
6.) Po stwardnieniu piany odciąć jej nadmiar nożem.
7.) Szczeliny pomiędzy ścianą a poszerzeniem maskujemy przy użyciu opasek kątowych. Elementy opaski 
kątowej przyciąć na odpowiednią długość. Opaskę kątową wsunąć we wpust poszerzenia lub ościeżnicy
i przykleić do ściany przy użyciu kleju kontaktowego.
8.) Szczeliny pomiędzy ścianą a ościeżnicą od strony skrzydła drzwiowego maskujemy przy użyciu opasek 
płaskich. Elementy opaski dociąć na odpowiednią długość. Do zamocowania użyć kontaktowego kleju 
montażowego przyklejając opaskę do ościeżnicy i do ściany.

ościeżnica
regulowana

70x38
lub 90x38

90 - 109mm

opaska płaska
50x6 lub 62x9

opaska
kątowa k21

50x6 lub 62x9

opaska
kątowa k21

50x6 lub 62x9

70 - 89mm lub

MONTAŻ SYSTEMU OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
1.) Ościeżnica regulowana:
- elementy pionowe “stojaki”  (2 szt.) wyposażone w zaczep zamka, zawiasy wkręcane (2 szt.), wkręty (4 szt.) 
- element poziomy “nadproże”, listwa dystansowa
Nadproże UNIWERSALNE o długości 950mm należy przed montażem dociąć pod kątem prostym na wymiar 
odpowiednio dla drzwi:
- “60” - 626 mm
- “70” - 726 mm,
- “80” - 826 mm,
- “90” - 926 mm.

2.) Elementy maskujące:
- opaska płaska
- opaska kątowa
- poszerzenie.

Rodzaj użytych elementów maskujących zależy od grubości muru.

ościeżnica
regulowana

70x38
lub 90x38

70 - 410mm lub

90 - 430mm

opaska
płaska
50x6

lub 62x9

poszerzenie
ościeżnicy

WAŻNE INFORMACJE:

1. PRZEZNACZENIE
Ościeżnice i elementy maskujące firmy KORNIK przeznaczone są do montażu wewnątrz pomieszczeń,
w których utrzymuje się temperatura pokojowa (20±2°C) oraz wilgotność względna powietrza 40-60%. Ościeżnice 
wraz ze  skrzydłami drzwiowymi stanowią zamknięcie pomiędzy pomieszczeniami o zbliżonej temperaturze
i wilgotności powietrza.
Wbudowanie ościeżnic powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym, dla określonego obiektu
z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów technicznych , a w szczególności rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz instrukcji montażu opracowanej przez firmę 
KORNIK.
Ościeżnice wykonane są z drewna poddanego obróbce hydrotermicznej suszeniem o wilgotności 8-12%
i nie wymagają dodatkowo impregnacji środkami biobójczymi. Dostarczane są jako surowe do samodzielnego 
wykończenia powierzchni.
Ościeżnice przystosowane są do montażu na gotowej podłodze. W przypadku montażu ościeżnic przed 
wykonaniem ostatniej warstwy podłogowej należy odpowiednio uwzględnić jej poziom.

2. PRZECHOWYWANIE
Zabezpieczone folią ościeżnice i elementy maskujące przechowywać płasko nie narażając ich na bezpośrednie 
działanie czynników atmosferycznych w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  40-60%.
Należy unikać składowania ościeżnic w miejscach o silnym nasłonecznieniu, ponieważ może to spowodować 
przebarwienie drewna.
Niedopuszczalne jest składowanie ościeżnic i elementów maskujących w wilgotnych, niewietrzonych 
pomieszczeniach lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są “mokre” prace wykończeniowe. 

3. KONSERWACJA -  WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI
Wykańczanie powierzchni drewna materiałami malarsko lakierniczymi jest bardzo ważnym zabiegiem, który ma 
decydujący wpływ na właściwości użytkowe produktu. Poprawnie przeprowadzony zabieg wykańczania 
powierzchni ogranicza wymianę wilgoci pomiędzy drewnem a powietrzem, co ogranicza zmiany kształtów
i wymiarów elementów drewnianych.
Wyroby malarsko lakiernicze w zależności od rodzaju i grubości powłoki w różnym stopniu zabezpieczają drewno 
przed zmianami jego wilgotności. Najlepszą barierę stanowią powłoki rozpuszczalnikowych wyrobów 
poliuretanowych, a najsłabszą powłoki wyrobów wodorozcieńczalnych. Należy pamiętać, że rozcieńczanie 
wyrobów malarsko lakierniczych powoduje zmniejszenie grubości powłoki po wyschnięciu przy tej samej ilości 
naniesionego środka.
Przed montażem ościeżnicy i elementów maskujących (opaski, poszerzenia) wszystkie powierzchnie i krawędzie 
należy zakonserwować kilkukrotnie malując bądź lakierując lakierem, lakiero-bejcą lub farbą kryjącą. Nie wolno 
malować uszczelek i okuć (zawiasów, zaczepu zamka).
Przed rozpoczęciem wykańczania powierzchni drewna należy sprawdzić wszystkie elementy ościeżnicy i elementy 
maskujące czy są wolne od widocznych wad jakościowych. Wykończone elementy z widocznymi wadami
nie podlegają reklamacji.
W razie konieczności powierzchnie drewna przeszlifować papierem ściernym o granulacji P120 lub drobniejszym
w zależności od wybranej techniki wykończenia powierzchni.
Po rozpakowaniu ościeżnicę i elementy maskujące dokładnie odpylić i pozostawić w pomieszczeniu, w którym będą 
zamontowane na około 24 godziny w celu wyrównania temperatury oraz wilgotności powierzchni drewna.
Barwienie powierzchni drewna zaleca się przeprowadzić przy użyciu bejc spirytusowych bądź nitro. Nie należy 
stosować bejc wodnych ze względu na silne powinowactwo drewna do wody w wyniku czego może dojść
do pofalowania powierzchni lub niezamierzonych przebarwień.
W trakcie nanoszenia wyrobów malarsko lakierniczych bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń jego producenta 
co do sposobu nanoszenia, czasów schnięcia i ilości nakładanych warstw.
Dla uzyskania gładkiej powierzchni po wyschnięciu pierwszej warstwy (gruntującej) należy ją lekko przeszlifować 
(”złamać włos”) drobnoziarnistym papierem ściernym o granulacji P280 lub drobniejszym.

4. WARUNKI UŻYTKOWANIA
Ościeżnice drzwiowe i elementy maskujące mogą być użytkowane (po wcześniejszym wykończeniu wszystkich 
powierzchni i krawędzi wyrobami malarskimi bądź lakierniczymi) w temperaturze pokojowej (20±2°C)
oraz wilgotności względnej powietrza w granicach 40-60%. Warunki takie zapewniają utrzymanie się wilgotności 
równoważnej drewna na poziomie 8-12%, co zapewnia stabilność kształtów i wymiarów drewnianych elementów.
Niedozwolone jest użytkowanie ościeżnic i elementów maskujących, których wszystkie powierzchnie
i krawędzie nie zostały wcześniej wykończone materiałami malarskimi bądź lakierniczymi i nie posiadają 
trwałej powłoki ochronnej.
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